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ALCOOL SULMAR —70° INPM 500ml -1 LITRO -5 LITROS

1. IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA
¢ NOME DO PRODUTO: o TELEFONE DA EMPRESA
ALCOOL 70 INPM Sac: 19 99193-9151
e-mail: contato@sulmaralcool.com.br
e PRINCIPAL USO: Home Page:www.sulmaralcool.com.br
Limpeza e desinfecgdo de ambientes. Nao pode o TELEFONE DE EMERGENCIA:
ser utilizado para esterilizacdo de mateiais Fone: (19)3521-7555 e 3521-6700
cirurgicos. CCI Centro de controle de
o NOME DA EMPRESA: intoxicagbes/UNICAMP Disque intoxicagao:
ZARA INDUSTRIA E COMERCIO 0800 722 6001
CNPJ: 24.660.231/0001-90
SP332 km 125 Cep 13150-000 PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA
ANVISA/MS N° 320610029
2, IDENTIFICAGAO DE PERIGOS
o CLASSIFICAGAO DO PRODUTO QUIMICO OU MISTURA:

Liquidos inflamaveis — Categoria 2.
Lesdes oculares graves/irritacao ocular — Categoria 2A.
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos — Exposi¢do unica — Categoria 3.

o ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM GHS Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de
precaugao.
Pictogramas:

Palavra de adverténcia:
PERIGO

Frases de Perigo:

H225 Liquido e vapores altamente inflamaveis.
H319 Provoca irritagao ocular grave.

H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.

Frases de Precaucgao:

PREVENCAO:

P210 Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicao. Nao fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.
P241 Utilize equipamento elétrico de ventilagdo e iluminagéo a prova de explosao.
P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 Tomar medidas de precaugao contra descargas eletrostaticas.

P261 Evite inalar névoas e vapores.

P264 Lave as maos cuidadosamente apds o manuseio.
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P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Use luvas de protecao, roupa de protecao e protegao ocular.

RESPOSTA A EMERGENCIA:

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com cabelo): Retire imediatamente
toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua ou tome uma ducha.
P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em

repouso em uma posigao que na

o dificulte a respiragao.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com
agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for facil. Continue

enxaguando.

P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA, telefone

CEATOX 0800 014 8110 ou servico de salude mais préximo.

P337 + P313 Caso a irritagao ocular persista: Consulte um médico.
P370 + P378 Em caso de incéndio: Utilize P6 Quimico Seco ou CO2 para extingao.

ARMAZENAMENTO:

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. P405 Armazene em local

fechado a qhave.
DISPOSICAO:

P501 Descarte o conteudo/ recipiente conforme a legislagdo municipal/ estadual/ federal/

internacional.
Outros perigos que ndo resultam

Nao aplicavel.

em uma classificagao:

3. COMPOSIGAO E INFORMAGAO SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura

Ingredientes que contribuam

Identidade quimica

Concentragao (%)

N° de registro CAS

para o perigo:

Alcool Etilico / Etanol

68 - 72

64-17-5

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

o INALACAO:

Remova a vitima para local um local fresco e ventilado e a mantenha em repouso numa posigao que nao
dificulte a respiracdo. Monitore a fungao respiratéria. Caso sinta indisposi¢cao, contate um CENTRO DE

INFORMAGAO TOXICOLOGICA

(CEATOX) ou um médico. Leve esta FDS.

e CONTATO COM A PELE:

Lave a pele exposta com quantidade abundante de agua. Em caso de irritagao a pele: Consulte um médico.

Leve esta FDS.

« CONTATO COM OS OLHOS:

Enxague cuidadosamente com agua durante no minimo 15 minutos. No caso de uso de lentes de contato,
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remova-as, se for facil e enxague novamente. Caso a irritagdo ocular persista: Consulte um médico. Leve
esta FDS..

¢ INGESTAO:

Nao induza o vOmito. Nao dé nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vitima com
muita agua. Se ocorrer vomito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado esquerdo (se
possivel, para cima) para manter as vias aéreas abertas e evitar aspiragdo. Mantenha o paciente em
siléncio e mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte um CENTRO DE TOXICOLOGIA
(CEATOX) ou um meédico. Leve esta FDS.

¢ SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:

A exposi¢cédo ao produto pode provocar irritagdo ocular com lacrimejamento, vermelhiddo e ardor. A
inalagédo do produto provoca irritagao das vias respiratorias com espirros e tosse.

« INDICAGOES DE ATENGAO MEDICA IMEDIATA E TRATAMENTOS ESPECIAIS REQUERIDOS, SE
NECESSARIO:

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. O tratamento a exposi¢cdo deve ser dirigido para o
controle dos sintomas e do estado clinico do paciente. Em caso de contato com a pele nao friccione o
local atingido

5. MEDIDAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

« MEIOS DE EXTINGAO:
Apropriados: Compativel com jato ou neblina d’agua, pé quimico, espuma resistente ao alcool e didxido
de carbono (CO2).

N&o apropriados: Jatos d'agua de forma direta

« PERIGOS ESPECIFICOS DA SUBSTANCIA OU MISTURA:

Muito perigoso quando exposto ao calor excessivo ou outras fontes de ignicdo como: faiscas, chamas
abertas ou chamas de fosforos e cigarros, operagdes de solda, ldmpadas-piloto e motores elétricos.
Pode acumular carga estatica por fluxo ou agitagdo. Os vapores do liquido aquecido podem incendiar-se
por descarga estética. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em areas
baixas ou confinadas, como bueiros e porbes. Podem deslocar-se por grandes distancias provocando
retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto em ambientes abertos como

confinados. Os contéineres podem explodir se aquecidos. A combustdo do produto quimico ou de sua
embalagem pode formar gases irritantes e téxicos como mondxido e didxido de carbono.

« MEDIDAS DE PROTECAO DA EQUIPE DE COMBATE A INCENDIO:

Equipamento de protegéo respiratoria do tipo autébnomo (SCBA) compressao positiva e vestuario protetor
completo. Recipientes envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’dgua. Aproxime-se do
fogo contra o vento para evitar vapores perigosos e produtos de decomposigéo téxicos

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO /VAZAMENTO

. PRECA:U(}C)ES PESSOAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEGAO E PROCEDIMENTOS DE
EMERGENCIA:

- Para o pessoal que nao faz parte dos servigcos de emergéncia:
Impega fagulhas ou chamas. Nao fume. Nao toque nos recipientes danificados ou no material derramado
sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposi¢ao ao produto. Permanecga afastado de areas baixas,
tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de protegao individual conforme descrito na secao 8.

- Para o pessoal de servigo de emergéncia:
Utilize EPI completo com 6culos de segurancga, luvas de protecao, vestuario protetor adequado e sapatos
fechados. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposig¢édo € grande, recomenda-se o uso de protecao
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respiratéria com filtro contra vapores. Evacue a area, num raio de, no minimo, 300 metros. Se caso o
tanque ou a carga estiver envolvido no fogo, isole a area num raio de 800 metros em todas as dire¢ées.
Mantenha as pessoas nao autorizadas afastadas da area. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem
risco.

Precaug6es ao meio ambiente:

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de esgotos.

Métodos e materiais para contengao e limpeza:

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersdo dos vapores. Utilize barreiras
naturais ou de contencdo de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes proprios. Adsorva
o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculita, ou qualquer outro material inerte. Coloque o
material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que nao
provoquem faiscas para recolher o material absorvido. Para destinagao final, proceda conforme a Segéo 13
desta FDS.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
7.1. PRECAUGCOES PARA MANUSEIO SEGURO:

Evite o contato com os olhos. Nao coma, beba ou fume durante a utilizagcdo deste produto. Lave-se
cuidadosamente apds 0 manuseio.

Medidas técnicas: O alcool 70 é amplamente utilizado para desinfecgdo de superficies e das maos. Para
desinfetar as méaos, aplique uma quantidade suficiente, esfregue bem por cerca de 20 segundos até secar.
Na desinfecgdo de superficies, aplique o alcool 70 e deixe agir por alguns minutos antes de secar
naturalmente. Sempre siga as recomendagdes de seguranga e evite o contato com os olhos € mucosas.

Precaugbes para manuseio seguro: Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagdo. Nao manuseie o
produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de seguranga. Utilize equipamento elétrico, de
ventilagéo e de iluminagéo a prova de explosao.

Orientagbes para manuseio seguro: Ler e seguir as instrucbes da embalagem e manusear o produto
sempre com atencgao.

7.2. CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER
INCOMPATIBILIDADE:

Medidas técnicas apropriadas: Aplicar conforme orientagdo da embalagem. No caso de sintomas de
intoxicagao, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme as medidas de primeiros socorros.

Condi¢6es de armazenamento adequadas: Armazenado em local seco, bem arejado e ao abrigo de luz.
Proteger contra possiveis contamina¢des. Mantenha em local fresco. Armazene afastado de materiais
oxidantes. Conserve o produto fora do alcance das criangas e dos animais domésticos.

Produtos e materiais incompativeis: Agentes oxidantes, acido sulfurico, acido nitrico, causticos, aminas
alifaticas, isocianatos, percloretos, perdoxidos e acido cronico. Materiais seguros para embalagens
recomendadas: Produto ja embalado em embalagem apropriada. Embalagem de plastico.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
Parametro de controle.
Limites de exposica Nome quimico TLV - STEL TLV - TWA LT
es de exposicao comum ou nome (ACGIH) (ACGIH) (NR15,

ocupacional:

técnico 1978)
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Etanol 1000 ppm 1000 ppm 780 ppm

A3 - Carcinogénico animal confirmado com relevancia desconhecida para
seres humanos (ACGIH).

Indicadores bioldgicos:

Nao estabelecidos.

Medidas de controle de
engenharia:

Promova ventilagdo mecéanica e sistema de exaustao direta para o meio
exterior. Estas medidas ajudam na redugao da exposig¢ao ao produto.
Mantenha as concentragdes atmosféricas, dos constituintes do produto,
abaixo dos limites de exposigdo ocupacional indicados.

Medidas de protecao pessoal

- Protecao dos olhos/face:

Oculos de seguranga com protegao lateral.

- Protecéao da pele:

Luvas de protecado impermeavel de latex nitrilica ou pvc, vestuario protetor
adequado e sapatos fechados.

- Protegéo respiratéria:

Protegao respiratéria com filtro contra vapores ou névoas, em caso de
exposi¢ao ao produto.

Com base nos limites de exposigdo ocupacional e perigos por inalagdo do
produto, uma avaliagao de risco deve ser realizada para adequada
definicdo da protegao respiratéria tendo em vista as condi¢des de uso do
produto.

Siga orientacdo do Programa de Protecédo Respiratéria (PPR),
Fundacentro.

- Perigos térmicos:

O usuario devera determinar o grau de periculosidade da operagao e
utilizar equipamentos de seguranga adequados. Em procedimentos de
combate a incéndio, utilizar vestimenta de seguranga completa
confeccionada em aramida com isolamento térmico interno e anti-chamas
bem como protegao visual e respiratoéria, luvas, botas e capacete especiais
para brigadistas.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado fisico: Liquido.

Cor: Incolor.

Odor: Caracteristico de etanol hidratado.

Ponto de fuséo/ ponto de
congelamento:

78° C — 81° C (760 mm/Hg).

Ponto de ebuligdo ou ponto

inicial de ebulicdo e intervalo 78,3°C.
de ebuligao:
Inflamabilidade: Inflamavel.
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Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou
explosividade:

Superior: 19% - 532 g/m?®
(Etanol). Inferior: 3,3% - 59
g/m? (Etanol).

Ponto de fulgor:

16°C (vaso fechado).

Temperatura de autoignigao:

365,2°C (Etanol).

Temperatura de
decomposicao:

Nao disponivel.

pH (Leitura direta a 25°C):

6,0 -9,0.

Viscosidade cinematica:

1,20 cP a 20°C

Solubilidade:

Soluvel em 4gua e em solvente organicos.

Coeficiente de particao — n-
octanol/agua (valor de log
Kow):

- 0,31 (Etanol).

Pressao de vapor:

26°C (60 mm/Hg).

Densidade e/ou densidade
relativa (a 20°C):

0,862 -0,872

Densidade relativa do vapor:

1,59 (Ar = 1) (Etanol).

Caracteristicas da particula:

Irrelevante (liquido).

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:

Reativo com oxidantes fortes e com acidos fortes.

Estabilidade quimica:

Produto estavel em condigdes normais de temperatura e pressao.

Possibilidade de reagoes
perigosas:

Reage violentamente em contato com oxidantes fortes como cloro, &cido
nitrico, permanganato ou cromato em solug¢éo 4cida. O etanol em contato
com pentafluoreto de bromo pode provocar incéndio. O etanol se inflama
e pode explodir em contato com perclorato de nitrosilo. O etanol reage
violentamente com hexafluoreto de uranio.

Pode formar misturas explosivas em contato com perclorato de potassio.

Condicdes a serem evitadas:

Temperaturas elevadas, fontes de ignicdo e contato com materiais
incompativeis.
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Materiais incompativeis:

Acido nitrico, &cido perclérico, 4cido permanganico, anidrido crémico,
cloreto de acetila, hipoclorito de calcio, nitrato de prata, nitrato de
mercurio, peréxido de hidrogénio, pentafluoreto de bromo, percloratos,
oxido de prata, amonia e oxidantes em geral.

Produtos perigosos da
decomposigao:

A decomposicdo do produto pode gerar gases téxicos como CO, CO2.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Produto ndo classificado como téxico agudo por via oral, dérmica e
inalatdria. Informacdes referente ao:

Etanol:

DL50 (oral, ratos): 7.060mg/kg.

CL50 (inalagéo, ratos, 4h): 51 mg/L.

DL50 (dérmica, coelhos): 20.000 mg/kg.

Corrosaolirritagao a pele:

O contato prolongado com a pele pode causar irritacdo e vermelhidao.

Lesdes oculares graves/irritagdo |Provoca irritagdo ocular grave com lacrimejamento e vermelhiddo. Pode

ocular:

causar queimaduras e danos graves se nao tratados imediatamente.

Sensibilizagéo respiratoria ou da [NZo ¢ esperado que o produto provoque sensibilizagéo respiratoria ou a

pele:

pele.

Mutagenicidade em células
germinativas:

O produto nao é classificado como mutagénico.

N&o ha evidéncias de que o etanol tenha potencial genotdxico.
Resultados para teste de Ames em bactérias Salmonella typhimurium
foram negativos.

Os resultados foram negativos para avaliagdo do potencial mutagénico
nos ensaios de mutagédo do gene HPRT em células de mamiferos. Os
testes para avaliar as aberragdes cromossdmicas em hamster
resultaram negativos.

Existem poucas evidéncias quanto ao potencial mutagénico do etanol
em células somaticas e tem uma capacidade limitada para induzir
alteragdes genéticas in vivo, somente sob circunstancias muito
especificas e em doses muito elevadas em seres humanos através da
ingestéo.

Carcinogenicidade:

Nao é esperado que o produto provoque carcinogenicidade, exceto pela
ingestéo crénica de bebida alcéolica.

A IARC classifica como grupo 1 — carcinogénico para humanos —
somente para a ingestao cronica de bebida alcodlica.

A ACGIH classifica o etanol como grupo A3 — carcinogénico animal
confirmado com relevancia desconhecida para seres humanos.

Toxicidade a reproducéo:

A ingestao de etanol pode prejudicar a fertilidade ou o feto, se ingerido.
Pode provocar abortos espontaneos, assim como defeitos congénitos e
outros problemas de desenvolvimento.

Toxicidade para érgéos-alvo

especificos — exposi¢do Unica:

Pode provocar leve irritagao das vias respiratdrias com tosse e espirros.
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Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposi¢ao
repetida:

Pode provocar danos ao sistema nervoso central com tremores,
irritabilidade, perda de concentragcéo e confusdo mental por exposi¢cao
repetida ou prolongada. Provocar danos hepaticos com acumulo de
gordura no figado e cirrose em caso de exposigéo crbnica por ingestao.
Pode causar ressecamento da pele apos contato repetido.

Perigo por aspiragao:

Nao é esperado que o produto apresente perigo por aspiragao.

12. INFORMAGCOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade:

O produto ndo é perigoso para os organismos aquaticos.
Informacao referente ao Etanol:

CE50 (Chlorella vulgaris, 72h): 275 mg/L.

NOEC (Invertebrados, 10 dias): 9,6 mg/L.

Persisténcia e
degradabilidade:

O produto ndo apresenta persisténcia e é considerado rapidamente
degradavel. Taxa de biodegradagéo do Etanol: 74% em 5 dias.

Potencial bioacumulativo:

O produto apresenta baixo potencial bioacumulativo em
organismos aquaticos. Informagéo referente ao: Etanol: Log
KOW: - 0,31

Mobilidade no solo:

Apresenta elevada mobilidade no solo por ser um produto volatil.

Outros efeitos adversos:

N&o séo conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAGOES SOBRE A DESTINAGAO FINAL
Métodos recomendados para destinacgao final

Produto:

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislagao local. O tratamento e a disposi¢cao

devem ser avaliados, consultar as legislagdes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305,
de 02 de agosto de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos e a ABNT NBR 10.004 de 2014.

Restos de produtos:

Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser

realizado conforme o estabelecido para o produto, em acordo com as legisla¢des locais.

Embalagem usada:

N&o reutilize embalagens vazias. Devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado

priorizando a reciclagem, em acordo com as legislagdes locais.

14. INFORMAGOES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamenta¢des nacionais e internacionais

Terrestre:

Resolugao n® 5.998, de 03 de novembro de 2022 da Agéncia Nacional de

Transportes Terrestres (ANTT)
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Cédigo International Maritime Dangerous Goods — Code (cédigo IMDG)
Hidroviario: Norma 5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha
(DPC) Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario (ANTAQ)

International Civil Aviation Organization — Technical Instructions (ICAO-
Aéreo: TI) International Air Transport Association — Dangerous Goods
Regulations (IATA-DGR) Agéncia Nacional de Aviagao Civil (ANAC)

Numero ONU: 1170
Nome apropriado para SOLUCAO DE ETANOL (SOLUCAO DE ALCOOL ETILICO)
embarque:
Classe/subclasse de risco 3
principal:
Classe/subclasse de risco
e NA
subsidiario:
Numero de risco: 33

Grupo de embalagem: I

Pode ser prejudicial a vida aquatica através do aumento do pH em caso

Perigo ao meio ambiente de vazamento de grades quantidades.

15. REGULAMENTAGOES

REGULAMENTAGOES ESPECIFICAS PARA O PRODUTO QUIMICO:

Decreto Federal N° 10.088, de 5 de novembro 2019, consolida atos normativos editados pelo Poder
Executivo Federal que dispdem sobre a promulgac¢éo de convencdes e recomendacdes da Organizagcéo
Internacional do Trabalho.

Portaria n® 2.770, de 5 de setembro de 2022, aprova a nova redagao da Norma

Regulamentadora n°® 26 - Sinalizagéo e ldentificacdo de Seguranca

16. OUTRAS INFORMAGOES

Informagoes importantes, mas nao especificamente descritas as segdes anteriores.

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e
sob as condi¢cdes normais de uso, de acordo com a aplicagédo especificada na embalagem. Qualquer
outra forma de utilizagdo do produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de
formas de uso divergente das indicadas, ndo é recomendada e é de responsabilidade do usuéario.

LEGENDAS E ABREVIATURAS:

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hyhienists

CAS - Chemical Abstracts Service CL50 — Concentragao letal 50% DL50 — Dose letal 50%
LT — Limite de Tolerancia

NA - Nao aplicavel

NR - Norma Regulamentadora

TLV - Threshold Limit Value

Elaboragao: Siquela industria e comercio de produtos de limpeza LTDA

Responsavel tecnico: Thalita Fernanda Freitas CRQ 1V 044108710
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